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Nr. PS 08040002
vom 31.01.2008

EG-Baumusterpriifbescheinigung

Name und Anschrift des ~ ANDREAS STIHL AG & Co.
ini inhabers:
Bescheinigungsinhabers Badstrafe 115

(Auftraggeber)
D-71336 Waiblingen

Name und Anschrift des  siehe Bescheinigungsinhaber

Herstellers:

Produktbezeichnung: Industrieschutzhelm nach DIN EN 397

Typ: ADVANCE Il (ABS)

Bestimmungsgemale Entsprechend Herstellerangaben zum Schutz des Kopfes hauptsachlich gegen

Verwendung: fallende Gegenstande unter gewdhnlichen Bedingungen und bei Kélte bis -30 °C; fur
den Kopfgréfenbereich 53 cm bis 62 cm geeignet.

Priifgrundlage: - DIN EN 397:2000-05

Zugehoriger Bericht: 07 1 0073

Bemerkungen: Prod.-Id. 07 1 0073/stihl/advance2 Prod.-Gr.: 008.11

Der Helm wird in 2 Ausstattungsvarianten 4-Punkt und 6-Punkt ausgeliefert.

Das gepriifte Baumuster entspricht den einschldgigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (Personliche
Schutzausriistungen), geéndert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weiteres (iber die Gilltigkeit, eine Giiltigkeitsverlangerung und andere Bedingungen regelt die Priif- und
Zertifizierungsordnung vom April 2004.

Unterschrift Dipl.-Ing. Schneider

Postadresse: Postfach 1653 « 42760 Haan « Hausadresse: Zwengenberger Str. 68 » 42781 Haan
09.07 Telefon 02129-576 - 431 = Telefax 02129 576-400 * E-Mail praev-zs-w-h@bgbau.de » www.zs-bgbau.de
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Annexe
Resultats des essais
Masse moyenne des 2 serre-téte (g) 357 +/-1
Force maximale exercée par I'arceau (N) 7,3+/-01
Pression maximale des oreillettes (Pa) 2482 +/- 148
Affaiblissement minimal
Fréguence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Exigences minimales M; — s (dB} - 5 8 10 12 12 12 12
Moyennes M; (dB) 14,8 12,7 17,3 18,2 27,1 31,1 34,7 34,0
Ecart type (dB) 59 1.8 1,7 1.6 1.7 1,5 1,8 1,6
APV (dB) 89 10,9 15,7 16,6 253 296 329 324
SNR (dB)| 25 H (dB) 30 M (dB) 22 L (dB) 17
Marquage 5

Chaque PICB doit porter un marquage tel que les informations suivantes soient facilement lisibles par

I'utilisateur et qu'elles le demeurent pendant toute la durée de vie du casque sur le protecteur

NON

INFORMATIONS REQUISES PRESENT | boESENT
a) Le nom ou la marque du fabricant X
b) La désignation du modéle X
c) Le numéro de la présente norme européenne (EN 352) X
d) Si le fabricant prévoit que le serre-téte doit &tre porté sur le casque dans une orientation
particuliére, une indication de la face avant et / ou de la partie supérieures des coquilles, et/ou X
une indication de la coquille gauche et de la coquille droite
Le marquage doit &tre conforme a la directive 89/686/CEE rappelé ci-dessous.
Le marquage de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme
suivant. Les differents eléments de ce marquage doivent avair sensiblement la E X

méme dimension verticale, laguelle ne peut &tre inférieure 2 5 mm. Il peut étre
| dérogé a cette dimension pour les équipements de petite taille
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Vérification de la notice d'informations du fabricant 6

Chaque PICB doit étre accompagné des informations suivantes qui doivent étre clairement rédigées dans la
langue du pays dans lequel il est commercialisé. Ces informations doivent indiquer :

INFORMATIONS MINIMALES

PRESENT

PRESENT

NON

NON

APPLICABLE

| 8) Le numéro de la présente norme européenne (EN 352-3 : 2002)

X

b) Le nom ou la marque du fabricant

X

c) La désignation du modéle

X

d) Selon le cas :

« Ce type de serme satisfait aux exigences facultatives a +50°C »

« Ce type de serre satisfait aux exigences facultatives & -20°C »

a) Description des matériaux des bras-support, des oreillettas

f) Références (désignation et nom du fabricant) du ou des casques de protection
industrigls avec lesquels le protecteur contre le bruit satisfait 4 la norme : « || convient de
ne monter ce same-téte et de ne l'utiliser que sur les casques de sécurité industriels
suivants :

q) Méthode d'assemblage des coquilles, des bras-support et du casque

h) Méthode de reglage / ajustement y compris réglage de la force de 'arceau, mise en
position d'attente et/ou mise en position de repos

i) Information sur les différentes tailles sur emballage et sur notice {avertissement) voir
norme EN 352-3

>

) Valeurs d'affaiblissement acoustique

Valeur moyenne et écart type pour chague fréquence d'essai

Valeur APV a chaque fréquence d'essai

Valeurs H, M, L

WValeur SMR

k) Recommandations garantissant I'efficacité du serre-téte

v | | g |

5 Régler, ajuster et entretien selon instructions

2. Porter le serre-téte en permanence dans les environnements bruyants

3.  Soumettre le serre-téte 4 des contrdles réguliers

1) Avertissement se rapportant au point § 6.2.k sinon la protection sera diminuée

m) Méthode et produits de nettoyage et de désinfection et l'innocuité des produits

B¢ e | 22| 0

n) Mise en garde contre l'utilisation de substances chimiques : « Certaines substances
chimigues peuvent avoir un effet négatif sur ce produit. Il convient de demander de plus
amples informations au fabricant

o) Mise en garde sur la détérioration : « Les serre-tétes, et plus particulierement les
oreillettes, peuvent se détériorer a l'usage ; il convient donc de les examiner & intervalles
réguliers afin de détecter toute fuite ou tout fendillement, par exemple. »

p) Avertissement sur l'utilisation de protections hygiéniques sur les oreillettes :
« L'adaptation de protections hygiéniques sur les oreillettes peut affecter les performances
acoustiques des serre-tétes. »

q) Les conditions de stockage avant et aprés utilisation

r) La désignation / référence des piéces de rechange (oreillettes, ...)

s) La méthode de remplacement des oreillettes

t) La masse du serre-téte au gramme prés

u) L'adresse pour obtenir des informations supplémentaires

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES DISPONIBLES CHEZ LE FABRI

CANT-

Gamme des tailles de téte couverte (voir informations dans le rapport)

X

Les informations de la notice de fabrication (voir informations dans le rapport)

Les résultats des essais conformément a la présente norme (voir informations dans le
rapport) ainsi que la date

Testé par le laboratoire CRITT SPORT LOISIRS - Zone du sanital — Chatellerault — France
- n"0501

X
X
X

FIN DU RAPPORT D'ESSAIS
END OF TEST REPORT

 Les résultats mentionnés ne sont applicables gu'aux échantillons, aux produits ou aux matériels s
présent document.

CRITT SPORT LOISIRS et tels qu'ils sont définis dans le

h\

The results noted anly apply to the samples, products and matarials provided fo be fested by

CRITT SPORT LOISIRS and only such as they are dafinad in this documant.




