
AKKU- 
LadEschrank
ƒ
Intelligentes  Lademanagement

Ob als Kommune, Garten- und 
Landschafts bauunternehmen oder als 
Forstbetrieb: Mit dem Akkuladeschrank 
wird das Laden Ihrer kompletten Akku-
flotte zum Kinderspiel.

Starten sie jetzt  
mit schnellem 
Lademanagement
ƒ
Weitere Infomationen
 
Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen 
oder bei Fragen Ihren STIHL Fachhändler: 
fachhandel.stihl.de



   Keine Elektro-Installation nötig
  Die Inbetriebnahme des Akkuladeschranks erfolgt vollkommen unkompliziert und  

ist ohne Expertenwissen möglich. Mit einem einfachen Einstecken des Netzsteckers 
kann das Laden beginnen.

  Gleichzeitiges Laden von bis zu 20 Akkus
  Der Ladeschrank verfügt über fünf Schubladen. Pro Schublade können maximal  

vier STIHL AP Akkus oder ein STIHL AR Rückenakku geladen werden. Bestehende 
STIHL Ladegeräte sind einfach integrierbar.  

 Intelligentes Lademanagement
  Die Steuerung des Ladeschranks überwacht den Ladevorgang der Akkus und steuert 

diesen zyklisch. Dadurch können in 12 Stunden vollkommen selbstständig alle im 
Schrank befindlichen Akkus an einem regulären Hausanschluss (230 V oder 400 V) 
 geladen werden.

Dank des Akkuladeschranks haben Sie am Morgen keine Sorgen mehr, ob auch  
alle Akkus voll geladen sind. Selbstständig steuert der Schrank die Ladung aller  
angeschlossenen Akkus so, dass die Arbeit direkt starten kann. Mehr Zeit und  
weniger Organisation, wenn es wirklich drauf ankommt.
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Technische Daten 1 Phase 3 Phasen

Nennspannung
230 – 240 V AC  

+ 10 %
400 V AC  

+ 10 %

Nennfrequenz 50 Hz

Nennstrom (Absicherung) 13 A 16 A

Nennleistung 3680 W 6400 W

Gewicht (leer) 160 kg

Abmaße H × B × T 1761 × 722 × 710 mm


